Jordningsdon for stallverk och linjer
Earthing Devices Substations and Lines

Kontakttradsjordning/Earthing - catenary line

Forslag pa jordningsutrustning fér 36 kV, Ikmax = 25,0 kA/0,41s och 250 A konti- -+
nuerlig drift. Avsedd for anslutning mot kontakttrad, aterledare samt ral.

Earthing equipment proposal for 36 kV, Ik max = 25,0 kA/0,41s and 250 A con-
tinuously. For use on the railway’s catenary line, return line and rail.

Jordningssetet innehaller: The set includes:

- 1-fas jordningsdon JK22-JK360 — 1-Phase Earthing Device JK22-JK360

— Sparrskaft, BV 5217 — Ratchet wrench, BV 5217

- Mandverstang, MTV — Operating Pole, MTV

— Gripsokare, JGS 28 P, JGS 30 P — Operating Socket, JGS 28 P, JGS 30 P

- Momentdon, JMD 2 — Torque Tool, IMD 2

- Spanningsprovare, TAG 2000 — Voltage Detector, TAG 2000

— Fodral till spanningsprovare, DFO/TAG - Case for Voltage Detector, DFO/TAG g4
— Fodral jordningsdon, DFO/JSKL1-J — Case for Earthing Device DFO/JSKL1-J !
- Fodral till manéverstang, DFO — Case for Operating Pole, DFO
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Jordningsdon for stallverk och linjer 1
Earthing Devices Substations and Lines

Kontakttradsjordning - Raddningstjansten
Earthing - catenary line, Resque Service Device

Forslag pa jordningsutrustning fér 36 kV, Ikmax = 16,0 kA/1s. Avsedd for anslutning mot
kontakttrad samt ral.

Earthing equipment proposal for 36 kV, Ikmax = 16,0 kA/1 s. For use on the railway’s catenary
line and rail.

Jordningssetet innehaller: The set includes:

- 1-fas jordningsdon JSBL — 1-Phase Earthing Device JSBL

- Manéverstang, MTV — Operating Pole, MTV

— Gripsokare, JGS 18 * — Operating Socket, JGS 18

- Momentdon, JMD 2 — Torque Tool, IMD 2

- Spanningsprovare, TAG 2000 — Vooltage Detector, TAG 2000

— Raddningskrok, RK 170 — Rescue Hook, RK 170

— Fodral till spédnningsprovare, DFO/TAG — Case for Voltage Detector, DFO/TAG
- Fodral jordningsdon, DFO/JSKL1-J — Case for Earthing Device DFO/JSKL1-J
- Fodral till manéverstang, DFO — Case for Operating Pole, DFO
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