
Nr Typ Märkström Vikt kg/100 st
No. Type Rated Current Weight 

max. kA/1s kg/100 units

E 16 593 00 JBF 10 Cu 21,0 70,0
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Kontaktdon mot jord

Earth Contact Fittings

Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230
Kontaktdon JBF är avsedda att användas i kombination med kabelsko JLA 31, -32, -33, -34, -och -35. 

Detaljer av mässing och koppar är förnicklade. Vingmuttern är försedd med rostfri brickfjäder, vilket ger ett bätt-
re kontakttryck. Vingmuttern kan vid behov ersättas med handtagsmutter i rostfritt stål, HM/M12, sid 100.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230

Contact fitting JBF is for use in combination with cable shoes JLA 31, -32, -33, -34, -and -35.

Parts made of brass and copper are nickel-plated. The wing nut has stainless steel spring washers to insure good

contact pressure. The wing nut can be replaced with a handle nut in stainless steel, HM/M12, page 100.

JBF 10 Cu
Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230
Väggfäste för jordtag. Jordlinan ansluts mellan mellanläggsbrickan
och fästvinkeln. Fästvinkel och klobricka av koppar. Vingmutter av
mässing. Övriga detaljer av rostfritt stål. 

Ref. SS 428 91 01, EN 61230

Wall fitting. The earthing line is connected between the spacer and

angle bracket. The angle plate and claw washer is made of copper, the

wing nut of brass. Other parts are stainless steel.

Nr Typ Märkström Skentjocklek Vikt kg/100 st
No. Type Rated Current Splint thickness Weight 

max. kA/1s mm kg/100 units

E 16 593 02 JBF 45 Cu 21,0 18 22,0

JBF 45 Cu
Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230
Jordtagsbult för balk och skena. Klobricka av koppar, vingmutter av
mässing. Övriga detaljer av rostfritt stål. Försedd med självlåsande
mutter.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230

Girder fitting. The claw washer is made of copper, the wing nut of

brass. Other parts are stainless steel. Equipped with locking nut.

Nr Typ Märkström Vikt kg/100 st
No. Type Rated Current Weight 

max. kA/1s kg/100 units

E 16 593 04 JBF 50 Cu 21,0 45,0

JBF 50 Cu
Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230
Bultfäste för jordtag. Ansluts på jordlinan i jordlinesystemet. Klobricka
av koppar och vingmutter av mässing. Övriga detaljer av rostfritt stål.
Försedd med självlåsande mutter.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230

Bolt fitting. For connection on the earthing line in earthing line sys-

tem. The claw washer is made of copper, the wing nut of brass. Other

parts are stainless steel. Equipped with locking nut.

Levereras för andra skentjocklekar på begäran. Other sizes availably on order.
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