
3 Kontaktdon

Contact Fittings

Kontaktdon mot jord

Earth Contact Fittings
JVF
Enl. SS 428 91 01, SS-EN 61230
Kontaktdon JVF 11 – JVF 38 och JVF 333 är avsedda att fästas på stativ
eller skena med max. godstjocklek 12 mm och används i kombination
med kabelsko JLA 31, -32, -33, -34, -och -35. 
Pinnbult med mutter är avsedd för anslutning mot jordlinenätet med
kabelsko. Kontaktplatta av förnicklad koppar. Övriga detaljer av rost-
fritt stål. Samtliga muttrar, M 12, är självlåsande.

Ref. SS 428 91 01, EN 61230

Contact fittings JVF 11 – JVF 38 and JVF 333 are for installation on

frame or splint up to 12 mm thickness and are used in combination

with cable shoes JLA 31, -32, -33, -34, -and -35. 

The pin-bolt with nut is for connection to the earthing line system

using cable lugs. Contact plate of nickel-plated copper. Other parts are

stainless steel. Equipped with locking nuts M12.
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Nr Typ Märkström Antal kontakt- Skentjocklek Vikt kg/st
No. Type Rated Current punkter Splint thickness Weight 

max. kA/1s No. contact mm kg/unit
points

E 16 594 10 JVF 11 42,5 1+1 12 0,4
– JVF 32 42,5 2+1 12 0,6
E 16 594 12 JVF 33 42,5 3+1 12 0,8
– JVF 34 42,5 3+0 12 0,7
E 16 594 14 JVF 37 42,5 4+1 12 1,0
– JVF 38 42,5 6+1 12 1,3
– JVF 333 42,5 3+1 12 1,5

Nr Typ Avsedda för Fästvinkel monterings- Vikt kg/st
No. Type kontaktdon hål c-c mm Weight

For contact Angle plate hole kg/unit
fitting centered distance mm

E 16 594 30 JFV 2 JVF 11 153 0,3
E 16 594 36 JFV 3 JVF 32 198 0,3
E 16 594 32 JFV 4 JVF 33 243 0,4
E 16 594 34 JFV 5 JVF 37 288 0,4
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Levereras för andra skentjocklekar på begäran. Other sizes availably on order.

Separata fästvinklar/Separate angle plate

OS05E-3000


