Kontaktdon
Contact Fittings

Potentialutjamningsskena
Equipment Ground Bar \

\ PUS 4

Potentialutjagmningsskena PUS ar avsedd fér anslutning av
huvud- /potentialutjimningsledare/jordtagsledare och jord-
ledare. Finns i tva utféranden, utan isolatorer, PUS, och med \
isolatorer, PUS-IF. Potentialutjamningsskena med isolatorer \ PUS 5
anvands dar skenan &nskas isolerad fran fastunderlaget.
Antal anslutningspunkter - 4, 5, 6 eller 8 st - @ 12 mm.

Skenan ar av fornicklad koppar med tvarsnitt 40 x 6 mm.

Skena utan ytbehandling kan erhéallas pa begéran. PUS 6

et

Equipment Ground Bar, PUS, is available in two designs,
without insulators, PUS, and with insulators, PUS-IF. The
Equipment Ground Bar with insulators is used when the
splint has to be isolated from the surface. Number of con-
nection points - 4, 5, 6 or 8 - @ 12 mm.

The splint is made of nickel-plated copper with cross section
40 x 6 mm. Splint without surface treatment available on
request.
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PUS 5 322 288
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PUS-IF4 | 289 | 239
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PUS-IF6 | 379 329
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Nr Typ Antal kontakt- Fastvinkel monterings- Vikt kg/st
No. Type punkter hal c-c mm Weight
No. contact- Angle plate hole kg/unit
points centered distance mm

Exkl. isolator/ Excl. insulator

E 16 594 51 PUS 4 4 243 0,4
E 16 594 52 PUS 5 5 288 0,5
E 16 594 53 PUS 6 6 333 0,6
Inkl. isolator/ Incl. insulator

- PUS-IF 4 4 239 0,6
- PUS-IF 5 5 284 0,7
E 16 594 54 PUS-IF 6 6 329 0,8
E 16 594 55 PUS-IF & 8 419 0,9
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